Technisches Datenblatt

cts Property

DEMIDEKK STRUKTURLASYR Transparente Holzlasur

TYP

Wasserbasierende, transparente Holzlasur, die aufgrund ihrer speziellen
Acryl-/Alkydharzkombination eine hohe Witterungsbesténdigkeit und lange Haltbarkeit erzielt. Thixotrop eingestellt.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE
Nach DIN 927-1 fiir begrenzt maBhaltige und nicht
maBhaltige Bauteile im AuBenbereich wie Verschalungen,

FARBTONE
Abtonbar tber JOTUN MULTICOLOR

Dachgiebel, Dachuntersténde, Klappldden, Zdune und Farbmischsystem

Fachwerk. Begehbare Flachen unterliegen einer hdéheren

mechanischen Beanspruchung, daher ist dieses Produkt GLANZGRAD

hierfir nicht geeignet. Halbglanzend/Reflektorwert > 35 - 60,
abhangig vom Farbton und Untergrund

EIGENSCHAFTEN .

Sehr gut Witterungsbesténdig, extrem dehnfihig, VERPACKUNGSGROSSEN

hoch wasserdampfdurchléssig, harzdurchléssig, 3 und 10 Liter Gebinde

thixotrop und ist wenig anfallig gegen Mikroorganismen und
Oberflachenpilze, lange Renovierungsintervalle

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verwenden Sie immer die personliche Schutzausriistung!

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG
Alle Oberflachen missen tragféhig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene
Oberflachen mussen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK/JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER)

Neues Holz/Erstbeschichtung: gehobelte, verdichtete Flachen anschleifen und saubern, bereits bewitterte
neue Flachen schleifen und saubern.

Ein Anstrich allseitig mit VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT oder JOTUN TREGRUNNING KLAR Hirnholzflachen
satt nass-in-nass bis zur Sattigung bearbeiten.

Renovierung/mit Altbeschichtung: Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie nicht tragfahige
Altanstriche bis auf tragfdhigen Grund entfernen/abschleifen. Tragfahige Altanstriche anschleifen und
abstauben. Rohe und saugstarke Holzflachen mit VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT oder JOTUN
TREGRUNNING KLAR behandeln (nass-in-nass), um das Saugverhalten anzugleichen.

Hirnholzflachen satt nass-in-nass bis zur Sattigung bearbeiten.

Beachten Sie immer die Technischen Datenblitter unserer Produkte!

Generell ist der Untergrund daraufhin zu prifen, ob er fur die Durchfiihrung der vorgesehenen Leistung
geeignet ist.

Holzflachen sind vor der Montage allseitig zu grundieren.

Hierzu ist auch das BFS-Merkblatt Nr. 18 zu beachten.
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Dieses technische Datenblatt ersetzt alle friiher herausgegebenen.

Es wird empfohlen, das technische Datenblatt (TDS) in Verbindung mit dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) fir dieses Produkt zu
lesen.

Um Ihr nachstgelegenes Jotun Biro zu finden, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.jotun.com
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AUSSENANSTRICHE AUF HOLZ*

GRUNDIERUNG der rohen
Untergriinde Holzstellen sowie ZWISCHENANSTRICH SCHLUSSANSTRICH 2)
Hirnholzflachen
. . VISIR OLJEGRUNNING
”'ChtB?uatznZ't'ge PIGMENTERT oder JOTUN DEMIDEKK STRUKTURLASYR STR'DUE%'FIL?REL*X;YR
TREGRUNNING KLAR 1)
. VISIR OLJEGRUNNING
begre”;;ur?;{iha't'ge PIGMENTERT oder JOTUN DEMIDEKK STRUKTURLASYR STRDUEngLJDfSéYR
TREGRUNNING KLAR 1)
maBhaltige . . Keine Anwendung
Bauteile Keine Anwendung empfohlen Keine Anwendung empfohlen empfohlen

1) Bei hellen Lasurfarbténen (Holzfarbténe) bietet sich wegen eines besseren UV-Schutzes die Grundierung
VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT an:

2) Extrem belastete Bauteile, sowie stark exponierte Flachen generell mit einem zusatzlichen Anstrich DEMIDEKK
STRUKTURLASYR versehen.

* Bei der Verwendung auf Holzwerkstoffen empfehlen wir, wegen der Komplexitdt, vorher die
Kontaktaufnahme mit unserer Technischen Beratung.

TECHNISCHE DATEN

AUFTRAGSVERFAHREN
Pinsel, Rolle, Airless

AIRLESS DATEN

Duse 0,009" - 0,013"
Sprihwinkel  20°- 40°
Druck ca. 120 - 150 bar

VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Mindestens +5°C, sowohl Luft- als
Untergrundtemperatur

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)
Hobelware 13 - 15 m2/Liter
Sagerau 7 - 9 m2/Liter

je nach Holzart und dessen Saugvermdgen sind

Abweichungen méglich.

DICHTE
1,05 g/cm?3 abhangig vom Farbton

BINDEMITTELBASIS

Acrylate und wasserlésliche Aklydharze (Hybrid)

FESTKORPERGEHALT
38 % (Vol.) abhangig vom Farbton

FLAMMPUNKT

entfallt

MAXIMALE HOLZFEUCHTE
18%

FILMSCHICHTSTARKE

(pro Anstrich bei Pinselapplikation = Stufe mittel)
Ca. 35 pm trocken

Ca. 90 ym nass

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)
2 Std. staubtrocken

8 Std. Uberstreichbar

Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlangern
die Trockenzeit erheblich.

LAGERFAHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde dicht verschlieBen.
Stehend, frostfrei lagern.

VERDUNNUNG
Sauberes Wasser/Unverdinnt verwenden

REINIGUNG DER WERKZEUGE
Sofort nach Gebrauch mit Wasser oder JOTUN PENSELRENS

VISKOSITAT
Ca. 75-85 cP EU - GRENZWERT fiir den VOC-Gehalt
dieses Produktes (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt max. 50 g/I
und ist somit VOC- konform.
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RENOVIERUNG/-INTERVALLE

Holz- und Holzbauteile sowie deren Beschichtung unterliegen je nach konstruktivem Holzschutz und Lage, sowie
unter Berlicksichtigung des individuellen Ortsklimas unterschiedlichen Beanspruchungen.

Nach DIN EN 927-1 fur Holz im AuBenbereich wird zwischen 3 Klimabedingungen unterschieden:

Ubersicht Klimabedingungen
Beanspruchungsbedingungen GemaBigt Streng Extrem
Konstru_!(tlon schwach schwach schwach
Geschitzt
Teilweise geschitzt schwach mittel stark
Nicht geschitzt mittel stark stark

Eine rechtzeitige, regelmaBige Uberpriifung und Ausbesserung einzelner, auch kleinerer Schadstellen ist bei allen
Oberflachenbehandlungen von AuBenbauteilen aus Holz eine Voraussetzung fir dauerhaften Erhalt von Aussehen
und Funktion.

In Abhangigkeit der jeweiligen Beanspruchungsbedingungen, der Holzqualitat, der Farbtonauswahl und
regelmaBiger Reinigung der Flachen (mit JOTUN HUSVASK) ergeben sich unterschiedliche Renovierungs-/
Pflegeintervalle.

ENTSORGUNG

Gruner Punkt. Restentleerte Gebinde kdnnen Uiber das duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den
Sammelstellen fir Lacke und Farben, ausgehdrtete Reste an Sammelstellen fiir Baustellenabfalle abgeben.

)t

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie Umwelt- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Es wurde fir dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) erstellt.

Detaillierte Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie VorsichtsmaBnahmen bei der
Verwendung des Produkts sind im SDS angegeben.

Erste Hilfe MaBnahmen - siehe Punkt 4

Handhabung und Lagerung - siehe Punkt 7

Angaben zum Transport - siehe Punkt 14

Rechtsvorschriften- siehe Punkt 15

Anwendungsumfeld/Emissionen
Das Produkt ist fur den Einsatz im Freien geeignet.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Wegen der Komplexitat des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Kaufer/Verarbeiter nicht
von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen
sach- und fachgerecht zu priifen.

Um das Verhalten der Beschichtung unter den konkreten Bedingungen beurteilen zu kédnnen, empfehlen wir dringend
Probeanstriche durchzuflihren um die Holzqualitat, die erforderliche Vorbehandlung und ggf. Witterungsverhaltnisse
einschatzen zu kénnen.

So kénnen eventuelle Probleme z.B. (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstriches beurteilt
werden.

Weiterhin besteht bei friiher aufgebrachten Anstrichen, welche Leindl enthalten, moéglicherweise die Gefahr von
Blasenbildung.

Bei tropischen und inhaltstoffreichen Holzarten (z.B. Eiche) kann es zu Trocknungsverzégerungen kommen.

Fir eine Verlangerung der Haltbarkeit von beschichteten Holzfassaden ist zu beachten:

- An Fassadenschalungen sind sageraue Oberflachen gegenliber gehobelten Oberflachen vorzuziehen.

- An stark bewitterten Fassadenflachen ist die Verwendung von Rift- und Halbriftbrettern unbedingt zu
empfehlen, da es bei Tangentialbrettern (Fladerschnitt) im Laufe der Bewitterung zum Ablésen der obersten
Holzschichten an der Oberflache und damit zu weitergehenden Beschichtungsschaden kommt.

- Eine senkrecht montierte Fassadenschalung (z.B. Boden- Deckelschalung)
ist gegenliber einer waagrechten Schalung (z.B. Stilpschalung) zu bevorzugen

Fir die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die
jeweiligen BFS - Merkblatter (Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.)

Durch starke Warmeeinwirkung infolge Sonnenbestrahlung kénnen Quell- und Schwindbewegungen im Holz und des
Anstriches zu Rissbildungen und somit zu Feuchtigkeitseinwirkung fihren. Bei Schwierigkeiten und Fragen
kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandler oder die technische Beratung von Jotun.
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